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MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X

Rezny olej nejvyssich vykont pro véechny materiély

Popis

MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X 10, 15 a 22
jsou fezné oleje pro nejvyssi vykony, kterymi se mo-
hou optimalné obrabét jak vysoce legované druhy
oceli, tak také barevné kovy a hlinik. To je v moderni
vyrobni technologii absolutni novinka. Odpadaji tim
rizné nakladné prace jako oddélené vyrobni linky pfi
smiSeném obrabéni, prfed€asné myti obrobku
z barevnych kov(, jakoz a vzajemné smiseni riiznych
obrabécich oleja ve vyrobnim procesu. Tyto fezné
oleje se hodi zvlasté pro 'max-obrabéni.

Vyhody

‘max-technologie;

universalni olej pro vSechny materialy;
masivni zvySeni Zivotnosti nastroju;
optimalni povrchy obrobku;

fezna data se mohou optimalné pfizpUsobit;
velmi pfijemny k pokozce;

malo se odpafuje;

nejvy3si hospodarnost.

Technické parametry

Oblast nasazeni

Rezné oleje MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X
byly vyvinuty k tomu, aby bylo mozno pokryt vSechny
materialy, stupné obtiZnosti atd. jen jednim druhem
fezného oleje. Hodi se pro tfiskové téZko obrobitelné
druhy oceli, jakoZz i pro litinu, barevné kovy a hlinik.

‘max-technologie
zvySovani hospodarnosti:

- vy$Simi feznymi rychlostmi

- vy88im posuvem, tim zvySeni rychloposuvu
- lep8imi jakostmi povrchu

- optimalnimi Feznymi daty u vdech materiald
- x-nasobnymi zivotnostmi nastroja

Vlastnosti Jednotka ZkouSka podle Hodnoty

SWISSCUT ORTHO NF-X 10 15 22

TFida viskozity ISO VG ISO 3448 10 15 22

Barva ASTM 2 2 2

Mérna hmotnost pfi 20°C (g/ml) ASTM D 4052 0,860 0,870 0,880
Viskozita pfi 40 °C (mm2/s) ASTM D 445 10 16 24

Bod vzplanuti (°C) ISO 2592 165 180 200
Koroze médi 3 h (100°C) ASTM D 130 1-100A3 1-100A3 1-100A3

Trida ohrozeni vod: WGK 1
Kéd pro zneskodnovani: VVS 1431, EWC 102 107

Vyse uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu znalosti. Zmeény jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické Udaje plati méfici a vyrobni tolerance obvyklé
v oboru. Lze ziskat bezpeénostni list.

ISO MOTOREX AG LANGENTHAL ~ DECKENBACH CZ,sro0.
G001  schmiertechnik, Postfach, CH-4901 Langenthal (vyhradni dovozce MOTOREX pro CR)
S o Zelena 273-Homole, 370 01 C. Budéjovice

i Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96 tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260

i www.motorex.com e-mail: deckenbach@deckenbach.cz



